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Ville de Maniwaki

Service de l’urbanisme
	Règlement sur les piscines

(extrait du règlement de zonage no 676)


Taux d’occupation au sol : 

La piscine ne peut prendre plus de 30% de la surface du terrain sur lequel elle sera installée.  Elle doit être installée à 1 m de la ligne de lot et aucune piscine ne peut être implanté dans la marge avant .
Obligation de clôturer :


Toute piscine creusée dont la profondeur excède 50 cm (ou 20 pouces) doit être entourée directement par une clôture, même lorsqu’il y a une clôture tout autour du terrain. Pour être sécuritaire, la clôture doit mesurer
 plus de 1,22 m (ou 4 pieds) de hauteur, être impossible à escalader pour les enfants et infranchissable (moins de 10 cm du sol).  Cette clôture doit être muni(e) d’une porte avec fermeture automatique
 pour pouvoir interdire l’accès à votre piscine lors de votre absence.

Toute piscine hors-terre dont la profondeur excède 50 cm (ou 20 pouces) mais inférieure à 1,22 m (ou 4 pieds) doit être ceinturée par une clôture.  Pour être sécuritaire, la clôture doit mesurer
 plus de 1,22 m (ou 4 pieds) de hauteur, être impossible à escalader pour les enfants et infranchissable (moins de 10 cm du sol).  Cette clôture doit être muni(e) d’une porte avec fermeture automatique
 pour pouvoir interdire l’accès à votre piscine lors de votre absence.

Toute piscine gonflable dont la profondeur excède 50 cm (ou 20 pouces) doit entourée directement la piscine, même lorsqu’il y a une clôture tout autour du terrain. Pour être sécuritaire, la clôture doit mesurer plus de 1,22 m (ou 4 pieds) de hauteur, être impossible à escalader pour les enfants et infranchissable.  Cette clôture doit être muni(e) d’une porte avec fermeture automatique pour pouvoir interdire l’accès à votre piscine lors de votre absence.

Autres points surveiller :

· De plus, lors de l’installation de votre piscine, assurez-vous que le système de filtration est installé à plus d’un mètre de la piscine ou bien caché sous le patio afin qu’un enfant ne puisse s’en servir comme marche pied pour accéder à la piscine.

· Attention au porte-fenêtre et patio qui donnent directement sur la piscine.  Leurs accès doivent également pourvoir être interdit durant votre absence ou l’absence de surveillance.
· Bien regarder la situation des fils électrique
 avant l’installation de votre piscine et utiliser une perche en fibre de verre non-conductrice
· Penser à une échelle rabattable. 

· Pour les piscines hors-terre, tout patio surélevé doit être situé à au moins 2 m de la ligne de lot.

· Prévoir les équipements d’urgence sur le bord de la piscine : téléphone, trousse de premiers soins, objets à tendre ou à lancer

· Attention au rangement des produits chimiques.  Ils doivent être hors de la portée des enfants[image: image2.png]



�  La hauteur d’une clôture se mesure à partir du niveau du sol jusqu’au point le plus de la clôture.


�  Le loquet et le ressort s’allient pour former un bouclier sans faille contre les noyades ; ils font en sorte que les portes se referment toutes seules immédiatement après qu’on les ait franchies


�  La hauteur d’une clôture se mesure à partir du niveau du sol jusqu’au point le plus de la clôture.


�  Le loquet et le ressort s’allient pour former un bouclier sans faille contre les noyades ; ils font en sorte que les portes se referment toutes seules immédiatement après qu’on les ait franchies


�  Respecter la norme de dégagement des fils électriques établie par l’Association canadienne de normalisation qui est de 4,6 m.





